
 

 

 
 

 

 

La cribadora LS 26 es sin duda una de las 
máquinas líderes de la gama de SEBA 
Crushers., tanto  en esta versión estándar 
como en las variantes de correa o gancho 
para multilift. 
 
Una máquina compacta y eficaz, ligera y muy 
fácil de usar. 
 
La plataforma vibratoria tiene dos niveles de 
malla: la malla superior realiza un primer 
tamizado del material y proporciona protección 
de carga para la malla inferior, que separa 
eficazmente el tamaño fino del tamaño de 
grano superior. Los granos de material se 
criban por tanto en dos tamaños diferentes. 
 
La LS 26 está diseñada para el cribado de 
tierra, arena, escombros, asfalto y otros mate-
riales no metálicos obtenidos por excavación o 
demolición de sitios de construcción pequeños 
a medianos para separar los tipos de residuos 
y crear productos listos para la venta. 
 
Este modelo es el más adecuado para peque-
ñas y medianas empresas y combina bien con 
trituradoras, desde las cuales pueden recibir 
directamente el material triturado listo para el 
cribado. 



 
 
 

 

 

   DATOS TÉCNICOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(*) La producción depende del tipo de material 

Ancho  1650 mm 

Alto  2570 mm 

Largo 2860 mm 

Peso 1400 kg 

Tamaño de mallas 1450x2000 mm 

Nº Mallas de cribado 2 

Producción 50-80 t/h (*) 

Sistema eléctrico 1.1kW-380V 

 


